école o
normale o

supérieure ————— universite
paris—saclay PARIS-SACLAY

Théorie du signal et de l'information

Exercices et problemes

Laurent Oudre
laurent.oudre@ens-paris-saclay.fr

ENS Paris Saclay
M1 Parcours Jacques Hadamard
2025-2026



Liste des exercices

I Théorie de Tiaf il
(Schéma de Shannonl . . . . . . ... .. ... ..
[Calculs d'entropies|. . . . . .. ... ... ....
[Divergence de Kullback-Leiblerg . . . . . . . . ..

[Entropies conjointes et conditionnelles - Information mutuelle et information mutuelle conditionnelle|

[Propriété asymptotique d équirépartition (AEP)| .

2 Codage source]

[[négalité de Kraft| . . . . ... ... ... . ...

|3 Codage canal|
[Principe du codage canal| . . . ... .. ... ..
[[négalité de Fano| . . . . ... ... .. ... ..
[Calculs de capacités| . . . . .. .. ... .....
Codes linéairesl . . . . .. ... ... .......
[Opérations sur les codes linéaires| . . . . . . . ..
[Bornes théoriques de codage et codes MDS| . . .
[Codes de Hamming| . . . . .. .. .. ... ...

|4 Théorie du signall
[Rappels sur I'analyse de Fourier| . . . . . . . . ..
[Produit de convolution et filtrage linéaire|. . . . .
[Distribution de Dirac et peigne de Diracl . . . . .
[Analyse spectrale] . . . . ... ... .. .. ...
Toansform? Foun [irbutiond

|Conversion analogique/numérique|. . . . . . . ..

[Echantillonneur idéal et théoréme de Shannon-Nyquist]. . . . . . .. .. .. ... ... .....

5_Problemes|

[Probleme 1 : Taux d'entropie d'un processus stochastique|. . . . . . . . . . . . .. .. ... ..

[Probléme 2 : Autour de I'ensemble des séquences typiques| . . . . . . . ... ... ... ....

[Probléme 3 : Codes de Lempel-Ziv| . . . . . . ..

[Probleme 4 : Deuxiéme théoréme de Shannon ou Théoréeme du codage canal| . . . .. ... ..

[Probléme 5 : |dentité de MacWilliams| . . . . . .

[Probleme 6 : Echantillonnage et reconstruction physiquement réalisables| . . . . . . .. ... ..

[Probleme 7 : Capacités des canaux gaussiens réels|

Y- e Tévisions

~N O1 01w w W

—_
— O ©W o

—

—
w W

e o e T
O ~NO O W

19
19
21
22
23
23
25
26

31
31
35
37
40
43
46
49

53



1 Théorie de I'information

Pour les applications numériques, on utilisera les approximations suivantes :

logy(x) | 0.0 [ 1.0 [ 1.6 | 2.0 | 23|26 |28 |3.0 32|33

Schéma de Shannon

Exercice 1.1 (&%). Probabilité d’erreur sur un paquet de bits. On considére un paquet de données
contenant 16 bits. On suppose que la probabilité d’erreur pour I'envoi d’un bit est de 0.1 et que les erreurs
sur les différents bits du paquet sont indépendantes.

1. Calculer le nombre moyen d’erreurs par paquet

2. Déterminer la probabilité que le nombre d’erreurs par paquet soit supérieure ou égale a 5. Pour cela
on donne ci-dessous les premiers termes de la loi de probabilité de 7 :

Py (Z =z) | 0.1853 | 0.3294 | 0.2745 | 0.1423 | 0.0514 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0004

Exercice 1.2 (&%). Probabilités d’erreur sur un canal bruité. On considére un systéme de communication
binaire bruité. On désigne par X la variable aléatoire associée a I'entrée et Y celle associée a la sortie du
systéme. On suppose que la probabilité qu’'un 0 soit envoyé est de 0.75, que la probabilité de recevoir un 0
alors qu’'un 0 a été envoyé est de %, et que la probabilité de recevoir un 1 alors qu'un 1 a été envoyé est de
0.75.

1. Faire un schéma pour modéliser le canal.

N

. Quelle est la probabilité de recevoir un 1 alors qu'un 0 a été envoyé ?
3. Quelle est la probabilité de recevoirun 1?2 un 07

4. Si l'on recoit un 1, quelle est la probabilité qu'un 1 ait effectivement été envoyé ?

Calculs d’entropies

Exercice 1.3 (&). Entropie d'une phrase. Calculer I'entropie de la phrase ENS PARIS SACLAY



Exercice 1.4 (&). Sources d’entropie nulle. Soit X une source discréte avec un alphabet source X' de
cardinal M. Lister toutes les distributions de probabilité px telles que H(X) = 0 (entropie minimale)

Exercice 1.5 (&é). Entropie d’un jeu. On considére deux joueurs de méme niveau qui jouent a un
jeu ou le vainqueur est le premier qui remporte 4 parties. On note X la variable aléatoire représentant le
nombre de parties jouées jusqu'a une victoire : calculer H(X)

Exercice 1.6 (&%&). Entropie de tirages indépendants. En écrivant p = {p1,...pa}, on introduit la
notation

M
H(p) = H(p1,-..,pm) = — Y_ pilogs(p)
=1

1. Montrer que

b2 b3 bm )

H =H 1-— 1—p)H
(p) (plu pl)+( pl) <1_p17 1_p17 71_p1

2. En déduire que pour tout m

Hp) = Hpi+p2+...+Pm:Pms1 +Pms2+ ... +0umr)

P1 Pm
+(p1+...+p H< Y >
( m) PL+ ...+ Dm pPL+ ...+ Dm

Pm+1 PmMm
+(p +1+---+pM)H< >
mn Pmitl+ .o +00  Pmal ...+ DM
3. On considére une source X sur un alphabet X = {0,1,...,9,a,b,...,z} avec é de chances de tirer
un chiffre, 1 de chances de tirer une voyelle et % de chances de tirer une consonne. Tous les chiffres
sont supposés équiprobables, ainsi que les voyelles et les consonnes. Calculer I'entropie de la source
X.

Exercice 1.7 (&ée). Entropie d'un tirage a pile au face biaisé. On considére une piéce de monnaie
biaisée ol p est la probabilité de faire face. On tire la piéce jusqu’'a obtenir une face et on note X la variable
aléatoire correspondant au nombre de tirages nécessaires.

1. Calculer I'entropie de X.

2. On suppose p = % Soit x une réalisation de X. Trouver une séquence efficace de questions OUI/NON
du type Est-ce x appartient 4 I'ensemble S 7 pour deviner la valeur de . Comparer le nombre moyen
de questions a poser et |'entropie H(X).

Exercice 1.8 (ddbdd). Stratégie de pesée basée sur I’entropie. On considére 12 boules dont |'une est
soit plus légére, soit plus lourde que les autres. On considére une balance qui permet de fournir les trois
informations suivantes: Le plateau gauche est plus lourd, Les deux plateaux font le méme poids, Le plateau
droit est plus lourd. Concevoir une stratégie permettant, en un minimum de pesées de savoir quelle balle a
un poids différent des autres ET si elle est plus lourde ou plus légére.



Divergence de Kullback-Leibler

Exercice 1.9 (&). Cas de symétrie. Donner un exemple de deux distributions de probabilité p et ¢
associées a une variable aléatoire binaire telle que p # q et Dx1.(p||q) = Dxr(q||p)

Exercice 1.10 (deoeh). Inégalité logsum et ses conséquences.

1. Montrer que pour tous ay,...,a, > 0etby,...,b, >0o0n a

Za,log2<> Zazlog2<z ZJ>

7j=1

3 est une constante. On utilisera les conventions 0logy(0) = 0, alog, (§) =

oo pour a > 0, 0log, (6) =0.

avec égalité ssi

2. Montrer que Dgr,(p||q) est convexe en la paire (p,q), c'est a dire que pour tout A € [0, 1],
Drr(Ap1 + (1 = M)p2l|Aq1 + (1 = N)g2) < ADgkr(pillqr) + (1 = A) Dk r(p2|lge)

3. Montrer que I'entropie H(X) est une fonction concave de px(x)

Entropies conjointes et conditionnelles
Information mutuelle et information mutuelle conditionnelle

Exercice 1.11 (&). Calculs d’entropies.
On considére deux sources (modélisées par les variables aléatoires X et Y') émettant simultanément des
symboles. La loi conjointe des deux variables aléatoires X et Y est donnée par le tableau suivant:

XY1234
S EAEIRAE
2 %l |?7]0
30| & & 5|0
4 |m|m|w |0




Compléter la valeur manquante, calculer les quantités H(X), H(Y), H(X,Y), HY|X), H(X|Y) et
I(X;Y) et les représenter sur un diagramme de Venn.

~

Exercice 1.12 (&&). Entropies de variables aléatoires a alphabets disjoints. On considére deux
variables aléatoires X et Y respectivement sur un alphabet X et ). On suppose les deux alphabets
disjoints. On considére un réel 0 < o < 1 et la variable aléatoire Z définie par :

7 {X avec la probabilité o

Y  avec la probabilité 1 — «

Calculer H(Z) en fonction de o, H(X) et H(Y)

Exercice 1.13 (&é). Une mesure de corrélation. Soient deux variables aléatoires discrétes X; et Xo
identiquement distribuées mais pas nécessairement indépendantes. On considére la quantité

_ H(X,[X))

=1 H(Xy)

Montrer que 0 < p < 1 et préciser les cas extrémes.

Exercice 1.14 (&&). Décroissante d'incertitude. On considére une variable aléatoire X sur un alphabet
X ={1,...,M}. On considére un ensemble S C X et on note a = P(X € S). Calculer la décroissance
d’incertitude liée a la question Est-ce que x est dans S 7.

Exercice 1.15 (&&). Quelques relations pour trois variables aléatoires.
Soient X, Y, Z trois variables aléatoires. Démontrer

L I(X;Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)
2. I(X;Y|2)=H(X|Z)+ HY|Z) - H(X,Y|Z)
3. HX,Y|Z) > H(X|Z) (donner la condition d'égalité)

4. H(X,Y,Z)— H(X,Y) < H(X,Z)— H(X) (donner la condition d’'égalité)

Exercice 1.16 (dddd). Propriétés de concavité/convexité de I'information mutuelle.
Soient X, Y, Z trois variables aléatoires.

1. Montrer que
I(X;Y|Z) =) I(X;Y|Z = 2)pz(2)
zEZ

N P = (X=z,Y=y|Z=2)
ou I(X;Y|Z = 2) = erX Zyey PXY\Z:Z (X =2,Y =y|Z = z)log, (PX‘Z:Z?;‘:Z‘T‘Z:Z);Y‘Z:Z(Y:Zy|Z:Z)>

2. Montrer que I(X;Y) est une fonction concave de px(z) a py|x(y|r) fixé, c’est a dire que pour
tout A € [0,1], si I1 = I(X;Y)avec (X,Y) ~ (pi(2),p(ylz)), I2 = I[(X;Y) avec (X,Y) ~
(p2(z),p(y|x)), alors I = I(X;Y) avec (X,Y) ~ (Ap1(z) + (1 — N)p2(x), p(y|z)) vérifie

)

—~ o~

I> M0+ (1= Ay



3. Montrer que I(X;Y) est une fonction convexe de py|x(y|z) a px(z) fixé, c'est a dire que pour
tout A € [0,1], si [; = I(X;Y) avec (X,Y) ~ (p(z),p1(y|z)), Io = I(X;Y) avec (X,Y) ~
(p(x), p2(y|x)), alors I = I(X;Y) avec (X,Y) ~ (p(z), Ap1(y[z) + (1 — A)p2(y[z)) vérifie

I< )\Il—l-(l—/\)lg

Exercice 1.17 (&&). Quelques relations pour trois variables aléatoires formant une chaine de
Markov. Soient X, Y, Z trois variables aléatoires formant une chaine de Markov X — Y — Z. Montrer
que

1. Z —Y — X forment également une chaine de Markov
2. HX|Y)=H(X|Y,Z) et H(Z|Y) = H(Z|Y, X)
3. HX|Y) < H(X|Z)

4. I(X;Y) > 1(X;Z) et I(Z;Y) > I(X; Z) (nous reverrons cette propriété comme étant le théoréme
du traitement de I'information)

5. I(X;Y) > I(X;Y]|2)

Exercice 1.18 (ddd). Information mutuelle conditionnelle. Trouver des variables aléatoires binaires
X, Y, Z telles que :

1. I(X;Y|Z) < I(X;Y)
2. I(X;Y|Z) > I(X;Y)

Propriété asymptotique d’équirépartition (AEP)

Exercice 1.19 (&). Taille de I'ensemble des séquences typiques. On considére une source binaire sans
mémoire telle que px (0) = i. Calculer approximativement la taille de I'ensemble des séquences typiques de
longueur n et montrer et la comparer a celle de I'ensemble des séquences possibles.

Exercice 1.20 (&é). Propriété d’AEP et séquences générées individuellement. On considére une
systéme de communication avec une source sans mémoire et un canal sans mémoire. On note respectivement
X et Y l'entrée et la sortie du canal. On considére deux séquences Z1., et §1., générées individuellement
telles que p(Z1:n, J1:n) = P(T1:0)P(Y1:n). Soit € > 0, montrer que

1. P ((351;n,3]1;n) € ﬁ(n)(X, Y)) < 9—nI(X;Y)=3¢)
2. Pour n sufisamment grand, P ((561:71, Jin) € 7;(71) (X, Y)) > (1 — e)2-nUI(XY)+39

3. Comparer les résultats obtenus a ceux vus dans le cours lorsque Z1., et 1., sont générées selon le
modéle source/canal sans mémoire (Z1.p, J1:n) ~ [[;— Pxv (24, i)



2 Codage source

Classes de codes source

Exercice 2.1 (&%). Codes non singuliers, déchiffrables et instantanés
On considére une source sans mémoire X a valeurs dans X = {z1, z2, 23,24} et les codes suivants :

Symbole | Code A | Code B | Code C | Code D | Code E | Code F
T1 0 0 00 0 0 0
T2 11 11 01 10 01 11
T3 00 00 10 110 011 101
T4 11 01 11 1110 0111 100

1. Dire pour chacun de ces codes, s'ils sont non singuliers, déchiffrables et/ou instantanés.

2. Proposer un code G instantané pour la source, différent de ceux présentés ci-dessous

Exercice 2.2 (&ée). Code binaire instantanté optimal pour des symboles équiprobables On con-
sidére une source X sur un alphabet X a M éléments et ou tous les symboles sont équiprobables.

1. Montrer que pour code binaire instantané optimal de cette source, le mot-code le plus long a au plus
un bit supplémentaire que le mot-code le plus court

2. Pour M = 8 puis M =7, construire un code instantané optimal vérifiant cette propriété
3. Généraliser au cas M quelconque et calculer sa longueur moyenne

4. A quelle condition a-t-on L. = H(X) = logy(M) ?

Exercice 2.3 (&ée). Codes binaires instantanés optimaux avec des mots-code de longueurs dif-
férentes Trouver une distribution de probabilité {p1,p2, p3, pa} avec p; > 0 telle qu'il existe deux codes
binaires instantanés optimaux qui assignent des longueurs différentes aux mots code.

Exercice 2.4 (&é). Codage des durées sur un micro-ondes
On considére un micro-ondes dans lequel on peut régler la durée de fonctionnement HH: MM grace & deux

claviers:

e Un clavier avec les chiffres arabes {0,1,...,9,00}

e Un clavier avec les chiffres romains {I,X,C,M, 0}

Par exemple pour rentrer I'heure 01:23, on peut utiliser la commande 123 ou CXXIIICI. On termine
toujours par le bouton [J qui indique que I'on a terminé de rentrer I'heure. On utilise pour les chiffres
romains I'addition classique (somme de la valeur des lettres).

1. Pour chacun des claviers, quelles sont les heures qui peuvent étre codées sur deux symboles 7 sur
trois symboles ?



2. Pour chacun des claviers, donner un horaire qui peut étre codé sur quatre symboles alors que 'autre

clavier ne peut pas

3. Ces claviers sont-ils de bons encodeurs pour I'usage courant d’un micro-ondes ?

Inégalité de Kraft

Exercice 2.5 (). Influence de la mauvaise estimation de la loi de probabilité de la source On
considére une source sans mémoire X sur un alphabet X" et de distribution px(x) non connue. On code
cette source en choisissant un code instantané tel que

le(z) = [—1ogy(gx (2))]
ou gx(x) est une distribution estimée de px ().
1. Veérifier que ce choix de longueurs est compatible avec I'inégalité de Kraft

2. Montrer que la longueur moyenne du (mauvais) code ainsi formé vérifie

H(X)+ Dkr(pllg) < Le < H(X) + Dir(pllg) + 1

3. En déduire une nouvelle interprétation de Dg . (pl||q)

Exercice 2.6 (). Inégalité de McMillan Nous allons dans cette exercice montrer |'inégalité de
McMillan qui est la version de I'inégalité de Kraft pour les codes déchiffrables. Soit ¢ : X — {0,1}" un

code binaire déchiffrable, alors on a
Z 2~ le(®) < 1

reX

Considérons un code binaire déchiffrable ¢ : A~ {0,1}" et son extension d’ordre n notée

) A — {0,1}"
(1,22,...,2n) — c(x)e(xa)...c(zy)
ou ¢(z1)e(xz2) ... c(xy) est la concaténation des mots ¢(z1), c(x2), etc... On note lyax = max;l; et N(7)

le nombre de séquences de mots-codes de ¢(™ de longueur .

1. Montrer que

lc(") (fl:'l, 1’2, L 7xn) == Z lc(er)

2. En déduire que

(Z Qlc(m)n =¥ 2@

zeEX

ol z = (z1,22,...,Tp)



3. Montrer que

Ndmax
S ol ® = N N(i)2
TEX™ =1

4. En utilisant la déchiffrabilité du code, en déduire que

<Z 2‘“7”)) < il

reX

5. En faisant tendre n — +oo, en déduire que

> 2t <1

TeX

Code de Huffman

Exercice 2.7 (&%). Comparaison du code de Huffman et du code de Gray

On considére une source sans mémoire quaternaire associée 3 une variable aléatoire X € {—3,—1,1,3}.
On souhaite associer a chaque symbole un message binaire. Nous allons comparer ici un codage binaire de
Gray ne tenant pas compte des caractéristiques de la source, et un code de Huffman prenant en compte les
spécificités de la source.

1. On suppose que I'on connait une réalisation typique de la source :
y=1[-3,1,3,3,-1,1,3,3,-3,1,3,—-1,3,1,—1, 3]
Calculer la loi de probabilité px (z) de X et calculer I'entropie H(X) de la source.

2. On considére dans un premier temps un code binaire de Gray : —3 — 00,—1 — 01,1 — 11,3 — 10.
Calculer la longueur moyenne, le rendement et la redondance du code. Coder le message y et donner
sa taille (en bits).

3. Construire le code de Huffman associé a la source. Calculer la longueur moyenne, le rendement et la
redondance du code. Coder le message y et donner sa taille (en bits).

4. Conclure.

Exercice 2.8 (&%). Compression d’une chaine de caractéres
Coder grace a un codage d'Huffman ENS__PARIS SACLAY et calculer le rendement et la redondance
de ce code.

Exercice 2.9 (d&k). Codage de I'extension d'une source

. . 1
On considére une source sans mémoire X a valeurs dans {A, B}. On suppose que px(A4) = T

10



1. On considére la source X.

a) Calculer son entropie H(X)
b

C

d

Réaliser un codage de la source X grace a un code de Huffman

(c) Calculer la longueur moyenne, le rendement et la redondance du code
(d) Quel est le nombre moyen de bits nécessaire pour coder un symbole ?

2. Méme question pour I'extension de degré 2 de X, notée X2

3. Méme question pour |'extension de degré 3 de X, notée X
4. Quelle est la taille de bloc minimale que I'on doit utiliser pour étre sur que la longueur moyenne du
code pour coder un symbole soit inférieure a 0.82 7

Exercice 2.10 (déeh). Optimisation du nombre de dégustations On considére 6 bouteilles de vins,
dont l'une est bouchonnée. Le but du jeu est de retrouver laquelle, en un minimum de dégustations. La
probabilité que la i-éme bouteille soit bouchonnée est donnée dans le tableau suivant :

1[2]3|4]5]|6
36 7

! 2
2 23‘%‘73‘2

w

| 2

w

1. Stratégie 1 : vous allez goiter les bouteilles une par une dans un ordre le plus adéquat possible. On
s'arréte lorsque I'on sait laquelle est bouchonnée.

(a) Par quelle bouteille faut-il commencer ?

(b) Quel est le nombre moyen de dégustations nécessaires 7
2. Stratégie 2 : cette fois, vous avez le droit de faire des mélanges avant la dégustation.

(a) Quel est le nombre moyen minimal de dégustations nécessaires ?

(b) Par quel mélange faut-il commencer ?

Exercice 2.11 (&é). Quelques petites propriétés des codes de Huffman On considére une source
X sur un alphabet X = {x1,...,z)} et I'on note p; = px(z;). On suppose que p1 > pa > ... > py.

1. Montrer que pour tout code de Huffman binaire, si p; < % alors le symbole x; doit étre codé sur au
moins deux bits.

alors le symbole z; doit &tre codé sur un

(S]]

2. Montrer que pour tout code de Huffman binaire, si p; >
bit.

Codage source pour les nombres entiers

Exercice 2.12 (&éd). Quelques codes pour les nombres entiers On s’interesse dans cet exercice a
plusieurs codes permettant de coder |'ensemble des nombres entiers strictements positifs.

11



. Le code binaire classique. On considére le code binaire classique ¢y, qui encode un entier n par sa
représentation en base 2.
(a) Montrer que ce code n’est pas déchiffrable

(b) Donner la longueur [(n) du mot-code associé a I'entier n
. Le code binaire tronqué.
(a) En remarquant que tous les entiers ont un mot-code commencant par 1, et en introduisant A

comme le mot-vide, construire un nouveau code cp avec une meilleure longueur moyenne

(b) Quelle information supplémentaire faudrait-il rajouter pour que ¢, ou cp soient déchiffrables ?
. Le code unaire. Le code unaire ¢, consiste a écrire n — 1 fois le bit 0, suivi du bit 1.

(a) Montrer que ce code est instantané
(b) Donner la longueur I,,(n) du mot-code associé a |'entier n
(c) Pour quelle distribution de probabilité le code est-il optimal 7 Quelle est la longueur moyenne

du code obtenue dans ce cas ?

. Le code v d’Elias. Le code y d’Elias ¢, consiste a concaténer le codage du nombre de bits nécessaires
pour représenter |'entier grace a ¢, avec un codage unaire ¢, suivi du codage de |'entier grace au
code binaire tronqué cp.
&y (n) = cu (l(n)) c(n)

(a) Coder grace a ce code les entiers de 1 a 5 ainsi que le nombre 45

(b) Ce code est-il instantané ?

(c) Donner la longueur I (n) du mot-code associé a |'entier n
. Le code § d’Elias. Le code § d’Elias c5 consiste a concaténer le codage du nombre de bits nécessaires

pour représenter |'entier grace a ¢, avec un codage v d’Elias ¢, suivi du codage de |'entier grace au
code binaire tronqué cp.

e5(n) = ¢ ((n)) cn(n)
(a) Coder grace a ce code les entiers de 1 a 5 ainsi que le nombre 45

(b) Donner la longueur [5(n) du mot-code associé a |'entier n

12



3 Codage canal

Principes du codage canal

Exercice 3.1 (&%). Exemple introductif. On considére une source ne pouvant émettre que les 4 mots-codes
suivants: 000000, 001111, 110011 et 111100. Ces 4 mots-codes sont envoyés avec la méme probabilité sur
un canal binaire symétrique de probabilité d'erreur p. Si le receveur ne recoit pas I'un de ces mots-codes, il
sait qu'une erreur a eu lieu. Quelle est la probabilité qu’une erreur ait eu lieu sans avoir été détectée ?

Exercice 3.2 (&ée). Approximation de la probabilité d'erreur d’un code a répétition. On considére
un code a répétition avec n un entier impair et p la probabilité d’erreur sur un bit.

1. Montrer que la probabilité d’erreur Pe(n) vaut
n
PM = 3" Cip'(1—p)"

- n+1
="

2. En supposant p = 0.1, quel terme de cette somme est le plus grand 7 Le comparer au deuxiéme plus
grand terme.

3. On rappelle la formule de Stirling

n! ~V2mn (E)n
e

Montrer que ,
Ch ~ onh(3)
ol h(z) = —zlogy(z) — (1 — 2) logy(1 — 2)

4. En déduire une grossiére approximation de la probabilité d’erreur P

Inégalité de Fano

Exercice 3.3 (). Proximité de la borne de Fano. On considére un systéme de communication avec
X ={1,2,3} et Y = {a,b,c}. On donne la loi conjointe pxy (x,y) :

Xyabc
1 6|1z
2 | 3|5 |®@
IR
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On souhaite retrouver X a partir de Y grace a une fonction déterministe : X = f(Y). On note P, =
P(X # X).
1. Quelle fonction f doit-on choisir pour minimiser la probabilité d’erreur 7 Calculer P, pour cette

fonction.

2. En reprenant la preuve de la formule de Fano, montrer que
H(X|Y)-1
e > T ST

logy (|X] —1)

3. Comparer la probabilité d'erreur P. obtenue par la formule de Fano a la vraie probabilité

Calculs de capacités

Exercice 3.4 (d&k). Canal binaire en Z. On considére le systéme de communication binaire en Z suivant,
ol X est la variable aléatoire associée a I'entrée et Y celle associée a la sortie.

1
0 -0

D=

N[ =

1. En notant p = px (X = 1), montrer que
I(X:Y)=h (g) _p
ot h(z) = —zlogy(z) — (1 — 2) logy(1 — 2)

2. En déduire la capacité C du canal

Exercice 3.5 (&é). Canal binaire a effacement. On considére le systéme de communication binaire a
effacement suivant, oi X est la variable aléatoire associée a I'entrée et Y celle associée a la sortie.

1—c¢

0 -0
€

e
€

1 1
1—c¢



1. En notant p = px (X = 1), montrer que
I(X;Y) = (1= ¢)h(p)
ot h(z) = —zlogy(z) — (1 — 2) logy(1 — 2)

2. En déduire la capacité C' du canal

Exercice 3.6 (d&). Canal bruité par un bruit additif uniforme. On considére une source X sur un
alphabet X = {0, 1} qui émet sur un canal tel que la sortie Y s'écrit Y = X + Z ou Z est tiré aléatoirement
et uniformément dans 'alphabet Z = {0, a}. Calculer la capacité C du canal en fonction de la valeur de a.

Exercice 3.7 (). Capacité d'un canal produit. Soient un canal sans mémoire caractérisé par X7,
Pyi|x, (y1]|z1) et V1 et de capacité C et un canal sans mémoire caractérisé par Xs, PYa|Xs (y2|z2) et Vo et de
capacité Cy. On considére un nouveau canal sans mémoire caractérisé par X1 X X2, py, v, |x, x, (Y1, Y2|71, 2) =
Pyvi1x: (U1|T1)Pyy x, (y2]22) €t Y1 x Va. Trouver la capacité de ce canal.

Exercice 3.8 (d%é). Canal bruité par un bruit multiplicatif de Bernouilli. On considére une source
X sur un alphabet X = {0, 1} qui émet sur un canal tel que la sortie Y s’écrit Y = X x Z ou Z suit une
loi de Bernouilli de paramétre o # 0 (Pz(Z = 1) = «). Calculer la capacité C du canal en fonction de la
valeur de a.

Codes linéaires

Exercice 3.9 (&). Construire un code binaire sur F§ contenant M = 4 mots-codes et de distance
minimale égale a 5.

Exercice 3.10 (&%é). Montrer qu'il n’existe aucun code binaire sur F3? contenant M = 27 mots-codes et
de distance minimale égale a 5.

Exercice 3.11 (&). On considére un code binaire linéaire C de matrice génératrice
1 001 1 01
G=|01 01011
0O 01 0111
Construire tous les mots-code de C et donner sa distance minimale.

Exercice 3.12 (&%). Codes systématiques et codes équivalents

1. Soit C un code linéaire systématique. Montrer que sa matrice génératrice systématique est unique.
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2. On dit que deux codes linéaires C; et Co sont permutation-équivalents si Co est obtenu par permu-
tation de positions dans tous les mots codes de C; Montrer que :

(a) Deux codes linéaires permutation-équivalents ont les mémes paramétres [n, k, d]
(b) Tout code linéaire est permutation-équivalent & un code systématique

3. Montrer que le code linéaire de matrice génératrice

1110000
1001100
G_1000011
01 010T1QO0

est systématique et donner sa matrice génératrice systématique.

Exercice 3.13 (&). On considére un code binaire linéaire C de matrice génératrice

G—:

S ==
O = O
_= = O
_ o
—_ = =

Construire une matrice de contrdle et donner sa distance minimale.

Exercice 3.14 (&&). On considére un code binaire linéaire C de matrice génératrice

1 0 01 11

G=1[01 0101

0 01 011

1. Lesquels de ces messages font partie de C 7

(a) 111001
(b) 010100
(c) 101100
(d) 110111
() 100001

2. Lesquels peuvent &tre corrigés 7 Les corriger grace au décodage par syndrome.

Exercice 3.15 (d&). Décodage par syndrome On considére un canal binaire symétrique sans mémoire
de probabilité d'erreur p < % Montrer que le décodage par syndrome est équivalent & un décodage par
maximum de vraisemblance, c’est a dire que le mot-code estimé @ € C a partir d’'une séquence recue b
estimé est

4 = argmax, ¢ P(bla)

Opérations sur les codes linéaires
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Exercice 3.16 (). Extension d'un code. Soit C' un code binaire linéaire de paramétres [n,k,d]. On
appelle extension d’un code linéaire, le code linéaire obtenu en rajoutant a la fin de chaque mot-code un

bit de parité
Cext - {(617627 <oy Cn, Zci)’g € C}

i=1
1. Donner les matrices génératrices et de contrdle de ce nouveau code

2. Quels sont ses paramétres [n/, k', d'] ?

Exercice 3.17 (&éeh). Rallongement d’un code, sélection d’un sous-code, perforation d’'un code.
Montrer que, s'il existe un code binaire linéaire de paramétres [n, k, d|, alors

1. Pour tout r > 1, il existe un code linéaire binaire de paramétres [n + r, k, d]
2. Pour tout 1 <r < k — 1, il existe un code linéaire binaire de paramétres [n, k — r,d]

3. Pour tout 1 <7 <d—1, il existe un code linéaire binaire de paramétres [n — r, k,d — 7]

Bornes théoriques de codage et codes MDS

Exercice 3.18 (déeh). Borne de Plotkin. On considére un code linéaire binaire de paramétres [n, k, d]
tel que 2d > n. Montrer que

2d
M <
—2d—n

Indice : minorer et majorer la quantité Z d(a,a’)

(a,a’)eC?
a#ad

Exercice 3.19 (&dd). Caractérisation des codes MDS. Soit C un code g—aire linéaire C de paramétres
[n, k,d] a distance séparable maximale. Montrer que:

1. n — k colonnes différentes de la matrice de contréle H sont toujours linéairement indépendantes
2. Le code dual C* est distance séparable maximale

3. k colonnes différentes de la matrice génératrice G sont toujours linéairement indépendantes

4. C est un code systématique

5. Si la matrice génératrice G = [Ik | B] est sous forme systématique, alors chaque sous-matrice
carrée de B est non singuliére
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Exercice 3.20 (&ddh). Mots-code de poids minimal d'un code MDS.

On dit qu'un code est systématique sur k coordonnées si, pour tout ensemble de k symboles de [, il
existe un mot-code ayant ces symboles placés sur ces k coordonnées.

Soit C un code g—aire linéaire C de paramétres [n, k, d] a distance séparable maximale.

1. Montrer que C est systématique sur tout ensemble de k coordonnées

2. Donner le nombre de mots-code C de poidsn — k + 1

Exercice 3.21 (&). Codes linéaires monomial-equivalent On appelle matrice monomiale (ou matrice de
permutation généralisée), une matrice carrée a coefficients dans IF,, telle que chaque ligne et chaque colonne
contiennent exactement un seul élément non nul. On dit que deux codes linéaires C; (de matrice génératrice
G1) et Co sont monomial-equivalents s’il existe une matrice monomiale M telle que Go = G1M soit une
matrice génératrice de Cs.

1. Vérifier que toute matrice monomiale M peut étre mise sous la forme M = DP ol D est une matrice
diagonale et P une matrice de permutation

2. Vérifier que deux codes linéaires monomial-équivalents ont les mémes paramétres [n, k, d]

Exercice 3.22 (ddkh). Existence de codes MDS non triviaux Soit C un code g—aire linéaire C de
paramétres [n, k,d]. On utilisera les résultats des exercices et

1. Montrer quesik =1, k=n — 1 ou k = n, il est toujours possible de construire un code MDS. Ces
codes sont appelés codes MDS triviaux. On supposera dans la suite que k ¢ {1,n — 1,n}.

2. Montrer que si kK < n — g, on ne peut pas construire un code MDS.
Indice : construire un code monomial-équivalent de distance minimale plus petite

3. En déduire que si k > g, on ne peut pas construire un code MDS.

4. En conclure que les seuls codes MDS binaires sont les codes triviaux

Codes de Hamming

Exercice 3.23 (). Probabilité d'erreur avec un code de Hamming On utilise un code de Hamming
H([7,4,3] sur un canal binaire sans mémoire ou p est la probabilité d’erreur sur un bit. Calculer la probabilité
d’erreur P; par bloc lors de I'envoi d'un bloc de 4 bits et la comparer a celle P, par bloc obtenue si I'on
avait pas utilisé de codage canal. A quelle condition sur p a-t-on P» > P} 7

Exercice 3.24 (&&). Codes de Hamming g—aires Dans le cours, nous avons traité le cas des codes de
Hamming binaires, mais on peut en construire également sur . Il s'agit d'un code dont la matrice de
contréle contient I'ensemble maximal de colonnes linéairement indépendantes deux a deux.

1. En déduire qu’on a dans ce cas n = %, k=n—retd=3

2. Vérifier qu'un code de Hamming H|[n, k, 3] ainsi défini est parfait

3. Donner une matrice de contréle du code ternaire #[13, 10, 3]
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4 Théorie du signal

Dans la suite des exercices, on appelle espace de Schwartz I'ensemble des fonctions C*° a décroissance rapide

SR) = {z € C*(R) | ¥(k,1) 2 0 sup;eg |tz ()] < +o0 |

Rappels sur I'analyse de Fourier

Exercice 4.1 (&). Dérivation et multiplication par un polyndme.
Soit z(t) une fonction dans S(R) et k,l € N

1. Vérifier que z(t) appartient a L!(R) N L2(R)

2. Verifier que la fonction t*2(!)(t) appartient également 3 S(R) et que pour tous k,l € N, la fonction
k2" (t) admet bien une transformée de Fourier

3. Montrer que pour tous [ € N,
FlaOw} = @rin'F{e@}

4. Montrer que pour tous k € N,

Exercice 4.2 (&&). Fonction gaussienne.
On considére un réel o > 0 et le signal x(t) défini par :

x(t) = e’

On rappelle que

1. Montrer que z(t) € S(R)
2. Calculer la transformée de Fourier X (f) de x(t).

3. On considére un réel a > 0 et le signal z,(t) défini par

1 2

e 4a

2q(t) =

Vamra

Montrer que pour a,b > 0, on a
Za * Zp = Za+b
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Exercice 4.3 (&%). Changement d’amplitude, translation et changement d’échelle. Soient ¢y, A, T >
0 des réels, et = un signal dans L'(R) N L2(IR). On considére le signal

y(t) = Az (t _Tt())

1. Calculer E, en fonction de E,

2. Calculer Y(f) en fonction de X (f)

Exercice 4.4 (&dd). Principe d'incertitude d'Heisenberg.
Soit z(t) une fonction dans S(R).

e D’aprés le théoreme de Plancherel-Parseval, on sait que

+o0 +o0
Bo =Nl =l = [ le@Pa= [ la(nPar

—0o0 oo

On peut donc interpréter la quantité
| (t) >
px(t) =

2
[EdF
comme une densité de probabilité temporelle d’énergie. De la méme facon, la quantité

est une densité de probabilité fréquentielle d'énergie.

e On peut définir pour ces deux densités de probabilités une notion de moyenne statistique et de variance:

— On définit les localisations moyennes temporelles et fréquentielles de = par:

1 —+o00 9 ]. too A 2
fy = tlx(t)|"dt s fle(f)1Fdf
HxH}} —o0

a H‘%”IQ} —00

— On définit les dispersions en énergie en temps et fréquence de = (respectivement autour de fi,
et pz) par:

2 1 oo 2 2 2 1 oo 2|4 2
Oy = P (t - Uz) ‘:C(t)’ dt 0% = 1~112 (f - :ufc> |$(f>‘ df
%12 J-oo 122 /oo

1. On supposera dans un premier temps que p, =0 et puz =0

(a) Montrer que

oo / 1 2
ta(t)a’ (t)dt = — [l

—0oQ

(b) Montrer que

+oo
RS
—00
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(c) En conclure que
1

1672
et interpréter ce résultat. On appelle cette inégalité, l'inégalité d'Heisenberg (ou principe
d’incertitude).

2
T

2N

oL 04 >

(d) Pour quelles fonctions x(t) a-t-on un cas d’égalité ?

2. Mémes questions dans le cas général

Produit de convolution et filtrage linéaire

Exercice 4.5 (&). Fonction de transfert d'un filtre biphase Manchester On considére un réel 7' > 0
et le filtre de réponse impulsionnelle h(t) définie par

1k i

0.8 i

06 i

041 1

0.2 i

0

-0.2 1

-0.4f -

-0.6 1

-0.8 i

-1 i

0 T/2 T

Calculer (astucieusement) sa fonction de transfert et en déduire sa bande passante (approximative).

Exercice 4.6 (d&). Fonctions rectangle et triangle. On considére les signaux suivants :

11—t si —1<t<1 1 si —i<t<d
tri(t) = 1 I rect(t) = I 2 2
0 sinon 0 sinon

1. Montrer que tri(t) = rect(t) * rect(t)
2. Soient b > a > 0, calculer rect (£) * rect (£)

3. En utilisant les résultats précédents, montrer que

/+°° sin4(u)du B
0

T
ut 3
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Exercice 4.7 (&%). Réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bas idéal Soit f. > 0. Calculer la réponse
impulsionnelle d’un filtre passe-bas idéal de fonction de transfert

H(f):{l pour \f|<%

0 sinon

Exercice 4.8 (&). Soit @ > 0. On considére le filtre de réponse impulsionnelle
h(t) = e
1. Calculer sa fonction de transfert H(f)

2. En déduire la transformée de Fourier du signal z(t) = H%

Distribution de Dirac et peigne de Dirac

Exercice 4.9 (&%). Propriétés de la distribution de Dirac
Soient tg un réel. Montrer les priorités suivantes :

1. Multiplication par un signal
Vo € S(R), ¢ x 0, = p(to)dr, ou  @(t) x 6(t —to) = @(to)d(t — to)
2. Convolution par un signal

Vo e S(R), @(t) *d(t —to) = w(t —to)

3. Transformée de Fourier '
F {01y} = e 7?0

Exercice 4.10 (&é). Convolution et multiplication par un peigne de Dirac. On considére le signal
x(t) = Ta(t — 2) + 2M4(t + 1) — a(t — 1)
Tracer les distributions tempérées suivantes:
1. 21 =z x I

2. x9 = x *x o

Exercice 4.11 (&&). Produit de convolution entre distributions tempérées. Calculer le produit de
convolution z * y entre les distributions tempérées suivantes
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1. z(t) = f(—nka(t — kT) et y(t) = 6(t) — 6(t — T) + 6(t — 2T) ot T > 0
k=0

2. x(t) = 8(t—kT1) et y(t) = Iy, (t) ott 5Ty = 4T et Ty, Tp > 0

4
k=0

Analyse spectrale

Exercice 4.12 (&&). Analyse spectrale d’une fonction sinusoidale observée sur une durée finie.
On consideére un réel fy > 0 et le signal z(t) = cos (27 fot) que I'on observe sur I'intervalle [to — 5,0 + 3.
On notera z.(t) ce signal a durée limitée 7.

1. Calculer la transformée de Fourier X (f) du signal z,(t) en fonction de 7, ¢y et fo

, 1
2. Tracer I'allure de | X, (f)|? dans le cas ot fo > — et tq = 0 et commenter.
T

Exercice 4.13 (&é). Fenétre de Hanning Soit 7" > 0, on appelle fenétre de Hanning la fonction

1 1 t
w(t) = §—§cos(27r7) pour 0 <t <T
0 sinon

1. Montrer que sa transformée de Fourier vaut

W(f) = 21—1f2T2 Sinc(fT)e*j”fT

2. En tracant I'allure de [W(f)|, et en se basant sur 'exercice précédent, commenter |'utilité de multiplier
un signal par cette fenétre avant analyse.

3. On considére un signal z(t) = cos(27 fit) +cos(2 faot) avec fi = 40kHz, et fo = 61kHz. On suppose
que I'on enregistre ce signal grace a une fenétre de Hanning de 0.05 ms. Pourra-t-on distinguer les

deux fréquences par analyse spectrale 7

Transformées de Fourier au sens des distributions

Exercice 4.14 (&&). Soit ¢ € S(R) et 11,75 > 0. On considére la distribution tempérée

o) = 3" lt — KTy) sin (2;;)

keZ

Calculer sa transformée de Fourier au sens des distributions.
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Exercice 4.15 (ddd). On considére un réel u qui n'est pas un entier, et le signal x(t), périodique de
période 27, et défini sur [—m, 7| par :

x(t) = cos(ut) pour t € [—7, 47|

Calculer la transformée de Fourier de ce signal au sens des distributions

Exercice 4.16 (&é). On considére un signal z(t) périodique de période T' = 6 et défini sur [—3, +3[ par

4 -

Temps (s)

Calculer la transformée de Fourier de ce signal au sens des distributions

Exercice 4.17 (&déd). Une autre démonstration de la transformée de Fourier d’'un peigne de
Dirac. On notera ¢(f) la distribution définie par

1. Montrer que

4N : 1
j2enfr _ SN (27TfT (N + 5))
RE_:Ne sin (7 fT)

2. Soit une fonction test ¢ € S(R) a support inclus dans [— 5, +5=|. Grace au théoréme de Parseval,

montrer que
o N 1 [HT(N+3)
[ Sy w(t)dt

2T n=—N _T(NJ'_%)

ol 1) est une fonction telle que @E(O) = ¢(0)
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3. En passant a la limite, montrer que

4. En déduire que la restriction de ¢ a l'intervalle [—%,jh%} vaut

A 1
DTt~ T

5. En déduire finalement la formule sommatoire de Poisson

—+00 ‘ 1 “+00 n
Y e Pm=0 378 (r- f)
n=—oo n=-—o00

et donc que

1 X1
F{lllr} == > oz

n=—oo

Conversion analogique/numérique

Exercice 4.18 (&). L’exercice le plus simple du monde. On considére le signal continu z(t) suivant,
défini pour ¢t € [0, 1]

0.8

>
—

0.6

——
>

0.4

—
\~

0.2

02 ’

—
<

-0.6

|

:’

-0.4 ,
|

|

<
——

-0.8 ’

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
t (secondes)

En supposant que chaque valeur quantifiée est associée & un message binaire croissant selon la valeur (ex :
000 pour la valeur la plus basse, 001 pour la suivante, ..., 111 pour la valeur la plus haute), donner le
message binaire obtenu aprés conversion analogique/numérique de paramétres F, = 10 Hz et b = 3 bits.
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Exercice 4.19 (&%). Dimensionnement de la quantité de stockage d’'un CD audio (ok boomer)
Quelle est la fréquence d’'échantillonnage minimale et le nombre de bits minimal que 'on doit utiliser pour
numériser un signal audio, sachant que :

e L’oreille humaine percoit les sons jusqu'a 20 kHz
e Un signal audio a une amplitude comprise entre -1 et +1
e On veut une erreur de quantification maximale inférieure 3 2.5 x 107°

Quel sera alors le débit minimal d’un tel signal (en kbits par seconde) ?

Echantillonneur idéal et théoréme de Shannon-Nyquist

Exercice 4.20 (&é&). Echantillonnage idéal d'un signal en bande de base. On considére un signal
x(t), dont la transformée de Fourier X (f) (supposée réelle) est donnée ci-dessous.

=15+

05

Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 O 20 40 60 80 100 120 140
Frequence (Hz)

On échantillonne puis reconstruit le signal grace & un échantillonneur idéal de fréquence F,. Tracer la
transformée de Fourier X (f) du signal aprés reconstruction pour F, = 300 Hz et F, = 200 Hz

Exercice 4.21 (&&). Echantillonnage idéal d'un signal modulé. On considére le signal z(¢), dont la
transformée de Fourier X (f) est représentée ci-dessous
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05

0 1 1 1 1 1 |
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Frequency (Hz)

1. D’aprés le critére de Nyquist, quelle est la fréquence F,. que |'on doit utiliser pour échantillonner sans
perte ce signal ?

2. Montrer que pourtant, pour F, € [6 Hz,8 Hz], alors il n'y a pas de repliement de spectre

3. Proposer une stratégie pour échantillonner et reconstruire parfaitement ce genre de signaux, tout en
respectant pas le critére de Nyquist

Exercice 4.22 (&&). Influence du filtre anti-repliement de spectre On considére un signal x(t) réel,
a énergie finie, en bande de base et a largeur de bande finie B. On suppose également que sa transformée
de Fourier est réelle et positive.

1. Que peut-on dire sur la durée de x(t), sa valeur z(0) et sa parité/imparité ?

2. On échantillonne le signal a la fréquence d'échantillonnage F, = aB avec 1 < o < 2, puis on le filtre

grace a un filtre passe-bas idéal hyp(t) de fréquence de coupure f. = % et de fonction de transfert

. F.
1 si |f‘ < 3

0 sinon

Hpp(f) = {

On note x1(t) = x(t) x hpp(t) le signal ainsi obtenu.

(a) Donner I'expression de X;(f) en fonction de X (f)
(b) Exprimer x1(0) en fonction de X (f) et le comparer & z(0)

(c) Comparer |'énergie du signal x1(t) avec celle du signal z(t)

3. On réitére ce processus, mais cette fois en appliquant un filtre anti repliement de spectre avant de
réaliser I'échantillonnage. Ce filtre est appliqué en amont avant I'échantillonnage afin de supprimer
toutes les fréquences supérieures a % La fonction de transfert de ce filtre a pour expression

. F.
1 si ‘f‘ < 5

0 sinon

Haa(f) = {

On note x5(t) le signal obtenu en fin de traitement.
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x(t) hoan(t) x’(t) ,@ x. (t) X hin () x2(t)

“+oo
T. > 6(t—

n=—oo

nTe)

(a) Donner I'expression de Xa(f) en fonction de X (f)
(b) Exprimer x2(0) en fonction de X (f) et le comparer a z(0)

(c) Comparer I'énergie du signal x2(t) avec celle du signal z(t)

Signaux aléatoires

Exercice 4.23 (&&). Sinusoide a amplitude et phase aléatoires.
On considére un signal aléatoire

X(t) = Acos (27 fot + ¢)

ou fy > 0 est une constante et A et ¢ deux variables aléatoires indépendantes. On suppose que A suit une
loi normale centrée réduite et que ¢ est uniformément distribuée sur [0, 27].

1. X (t) est-il stationnaire au sens large 7

2. X(t) est-il a ergodique d’ordre 1 7

3. On suppose maintenant que ¢ = 0. Les affirmations précédentes sont-elles encore vraies ?

Exercice 4.24 (&). Fonction d’intercorrélation et formule des interférences.
On considére X (t) un signal aléatoire réel stationnaire au sens large et ergodique d'ordre 2. On considére

un filtre linéaire de réponse imulsionnelle h(t) et le signal aléatoire Y (¢) défini par:
Y(t) = h(t) * X(t)
On notera yx(7) la fonction d'autocorrélation de X ().

1. Calculer la fonction d’intercorrélation vy x(7) = E[Y (¢) X (t — 7)] en fonction de h(.) et yx(.)

2. Calculer la fonction d'autocorrélation ~y (7) en fonction de h(.) et vx(.)
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Exercice 4.25 (dddd). Densité spectrale de puissance des signaux en communications numériques.
Soit A[n] un processus stochastique de moyenne nulle ol les v.a. A[n] sont i.i.d. Soit un filtre de réponse
impulsionnelle h(t) et X (t) le signal aléatoire défini par

X(t)=> Aln]h(t — nTp)

neL

ou Tpy est appelée la période symbole.

1.

En calculant rx(7,t) = E[X ()X (¢t — 7)], montrer que le signal X (¢) n’est pas stationnaire au sens
large

Un signal aléatoire est dit cyclostationnaire s'il existe T > 0 tel que les propriétés statistiques de
X (t) se répétent avec la période Ty. En particulier, un signal est cyclostationnaire d’ordre 2 si

ITp > 0, rx(7r,t+To) =rx(7,t)
Montrer que le signal X (¢) considéré est cyclostationnaire d’ordre 2

Pour un signal cyclostationnaire de période Tp, on appellera rx(7) la quantité

rx(r) = o / rx(r, )t
To Jry)

(a) En repartant de la définition initiale de la puissance moyenne, montrer qu’on peut définir la
puissance moyenne d'un signal cyclostationnaire par
1

Py = —
To J ()

E [|X[1)]*] dt

(b) En repartant de la définition initiale de la densité spectrale de puissance, montrer qu'on peut
définir la densité spectrale de puissance d'un signal cyclostationnaire par

Ix(f) = F{rx(n)}

. A partir des résultats précédents, calculer la fonction rx(7) pour le signal aléatoire X (¢)
. En déduire la densité spectrale de puissance T',.(f)

. En supposant que le filtre h(t) est un filtre de réponse impulsionnelle

1 10<t<T
h(t) = { oot
0 sinon

Que peut-on dire sur la largeur de bande des signaux X (t) ?

Exercice 4.26 (&éeh). Filtrge adapté. On considére la chaine de transmission suivante:

Filtre de ;

Aln X(t Y(t Z(t Z[n| = Z(nT

A» mise en ) @ ®) ( ) Fllt.:re cie (t)HEchantillonnage ] (nT)
forme ho () Lrecep ion h,

b(t)
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X(t) = Aln]he(t — nT)
nez
On cherche a maximiser le rapport signal sur bruit a la sortie du récepteur, c'est a dire a trouver le filtre de
réception h,.(t) permettant de limiter le plus possible I'influence du bruit. On supposera que le bruit blanc
additif gaussien B(t) a une densité spectrale de puissance égale a % On notera h = he x h, et n = bx h,

et on supposera que h est un filtre de Nyquist, c’est a dire que h(kT) = d; pour k € Z.

1. Calculer Z[n] en fonction des A[n] et des autres paramétres de la chaine de transmission. Identifier
les différents termes de |'expression.

2. On cherche a maximiser nos chances de retrouver A[n| a partir de Z[n]. Pour cela, on va tenter de
maximiser le rapport signal sur bruit SN R défini par :

h(0)2

SNR = P,

ol P, est la puissance moyenne totale du signal aléatoire n(t).

(a) Calculer SNR en fonction de H.(f), H,(f) et Ny

(b) En utilisant I'inégalité de Cauchy Schwartz, donner une majoration du SN R en fonction de Ny
et Ehe

(c) A quelles conditions sur H(f) et H,(f) (resp. he(t) et h,(t)) le SNR est-il maximal ?
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5 Problemes

Probléme 1 : Taux d’entropie d’un processus stochastique

Dans le cadre du cours, nous n'avons considéré presque que des sources sans mémoire. On va s'intéresser
ici a un type de source avec mémoire : les sources markoviennes stationnaires. Nous allons étudier les
propriétés de ces sources et nous verrons qu’il est possible de définir une notion d’entropie, méme pour
les sources avec mémoire ol des dépendances existent entre les symboles émis successivement. Nous
utiliserons ensuite le modéle des processus de Markov stationnaires pour revisiter le second principe de la
thermodynamique.

Avant toute chose on rappelle |la définition d'un processus stochastique stationnaire

Définition: Processus stochastique stationnaire

Un processus stochastique (X,),,c- est dit stationnaire si

vnaVZavxlzna IP)()(lzn == xl:n) - IP)(AleJrl:nJrl - xl:n)

I Partie | : Processus markoviens stationnaires

On rappelle ci-dessous quelques définitions et vocabulaires utiles pour la suite:

Définition: Processus de Markov

e Un processus stochastique (X,,),cy- est appelé processus ou chaine de Markov si

Vn, Ve, P(Xn = 2p|Xim—1 = T1m-1) =P (X, = 25| X1 = 2p—1)

e On dit qu’un processus de Markov est invariant temporellement si les probabilités de transi-
tion P (X, = z,|X,,—1 = z—1) ne dépendent pas de n

vn,Vz,z', P (Xn+1 =2|X, = 1‘) =P (Xn =2 |X, 1= :U)
e La valeur x, € X est appelée état du processus de Markov au temps n
e La distribution initiale d’états 7! (z) est définie par
Ve, 7l(z) = Px,(X; =)

On la représente sous forme d'un vecteur ligne a |X'| coefficients

e Pour un processus de Markov invariant temporellement, la matrice de terme II; ; telle que
V1<i,j<|X|, ILi; =P (Xpt1 =7j|Xn=1)

est appelée matrice de transition

e On appelle distribution stationnaire une distribution de probabilité 7°°(z) telle

I = 7*°
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Questions
Soit (Xy),cn+ Un processus de Markov invariant temporellement

1. Montrer que, si la distribution initiale des états ! est une distribution stationnaire, alors le
processus est stationnaire

2. On considére un processus de Markov invariant temporellement et tel que la probabilité de
passer de I'état 1 3 2 est 0 < a < 1 et que la probabilité de passer de I'état 2 a 1 est
0<p<l.

(a) Quelle distribution initiale d’états doit-on utiliser pour que le processus soit stationnaire ?

(b) Dans ce cas, calculer I'entropie H(X,,) de I'état X, au temps n

I Partie Il : Taux d’entropie d’un processus stochastique

Dans la partie précédente, on a réussi, dans le cas d'un processus de Markov stationnaire, a calculer
I'entropie H(X,,). En revanche, a cause de I'effet de mémoire, il est difficile d’estimer H(X}.,,) et notamment
d'évaluer le comportement de ce terme quand n — 4o00. Pour cela, nous allons introduire une nouvelle
notion d’entropie:

Définition: Taux d’entropie

Etant donné un processus stochastique (Xy,), .+, on appelle taux d'entropie et on note H(X) la

quantité

H(X) = lim ~H(X1.)

n—+oo n

lorsque cette quantité existe.

Questions

1. Processus i.i.d. Montrer que pour un processus stochastique i.i.d. de loi px(x), on a

2. Processus stationnaire

(a) Montrer que pour un processus stationnaire, la quantité

H'(X)= lim H(Xp|X1m1)

n—-+o0o

existe

(b) En utilisant le lemme de Césaro, montrer que le taux d’entropie H(X) existe et qu'on a

H(X) = H'(X)

Ainsi pour une source stationnaire, le taux d’entropie correspond a la valeur limite de |'incertitude sur
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le futur connaissant le passé.

I Partie Il : Taux d’entropie d’un processus de Markov stationnaire

Questions

Soit (Xy),cn- un processus de Markov invariant temporellement, 7°° une distribution stationnaire.
On suppose que X; ~ .

1. Montrer que le taux d’entropie H(X) vaut
H(X) == w{°T; jlogy(TT; )
i?j
2. Montrer que le taux d'entropie pour le processus de Markov a deux états décrit dans la Partie

| est 3
(0]
a+ﬁh(a)+a+ﬁ

ot h(p) = —plogy(p) — (1 — p) logy(1 — p)

H(X) = h(B)

I Partie IV : Second principe de la thermodynamique

La notion d’entropie n’existe pas qu’en théorie de I'information. Elle est également utilisée en physique
et notamment en thermodynamique, comme la mesure du degré de désordre d’'un systéme au niveau mi-
croscopique. En particulier, le célébre second principe de la thermodynamique énonce que /'entropie d’un
systéme isolé ne peut qu’augmenter ou rester constante. Nous allons illustrer ici ce principe grice aux
quantités que nous avons décrites dans le cours, a savoir |'entropie, I'information mutuelle et I'entropie
conditionnelle. Le systeme isolé que nous allons utiliser correspond a un processus de Markov stationnaire.
A chaque temps, le systéme évolue de facon aléatoire et sans connaissance du passé : seul le présent donne
une information sur le futur.

Questions

Soit (Xp),,cn+ un processus de Markov stationnaire invariant temporellement

1. Montrer que H(X,,) est une constante qui ne dépend pas de n. En déduire que notre par-
alléle tombe complétement a I'eau car avec notre définition de I’entropie, elle reste toujours
constante...

2. Montrer qu'en revanche H(X,|X;) > H(X,—1|X1). Ainsi, notre paralléle ne tombe pas
complétement a 'eau : avec notre définition ce n'est pas |'entropie qui augmente mais notre
degré d'incertitude sur I'état du systéme, en connaissant I'état initial. Plus on laisse le systéme
évoluer, moins la connaissance de I'état initial nous est utile

3. Montrer que I(X1; Xp—1) > I(X1;X,,), c'est a dire qu'il y a plus d'information en commun
entre X7 et X,,_1 qu'entre X7 et X,,. C'est a dire que plus on s'éloigne de I'état initial, moins
il y a d'information commune avec cet état.
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4. Montrer que H(X1|X,,) > H(X1|X,—1). Al'inverse, plus le systeme évolue, plus il est difficile
de retrouver |'état initial.

Afin d’étudier les propriétés liées aux distributions d’états d’un processus de Markov, nous allons intro-
duire une nouvelle quantité.

Définition: Entropie relative conditionnelle

Etant données deux variables aléatoires discrétes X et Y, et deux lois de probabilités pxy (z,y) et
gxv(z,y), on appelle entropie relative conditionnelle la quantité

pwx(ylx) >

Dgr(p q = 2_prxv(@,y)log (
(pyvixllavix) = D pxy (z,y) log, gy x (W)

x7y

Questions

5. Montrer que I'entropie relative conditionnelle est toujours positive ou nulle

6. Démontrer que
Dk r(pxvllaxy) = Dkr(pxllax) + Drr(pyx|layix)

7. On considére maintenant deux processus de Markov (X,),cn- et (Yy,),cn+ invariants tem-
porellement mais non nécessairement stationnaires. On suppose que ces deux processus ont le
méme alphabet d'états et la méme matrice de transition II, mais pas nécessairement la méme
distribution initiale d’états. On considére leurs distributions d'états 7'y et 7y a l'instant n,
et 717;(“ et ﬂ?,“ leurs distributions d’états a l'instant n + 1. En utilisant I'entropie relative
conditionnelle, montrer que

1 1
Drr(mkl[7y) > D (ni |y )
Les distributions possibles tendent & devenir de plus en plus similaires avec le temps.

8. Soit (Xy),cn- un processus de Markov invariant temporellement mais non nécessairement
stationnaire. Déduire des résultats précédents que si 7° est une distribution stationnaire de

II, on a
Dgp(n"(|7>) > Dy (" +|7>)

La distribution d’états se rapproche donc de plus en plus de chaque distribution stationnaire
lorsque le systéme évolue.
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Probléme 2 : Autour de I'ensemble des séquences typiques

Nous avons étudié dans le cours I'ensemble des séquences typiques 7;(")(X). Nous avons vu en parti-
culier, que pour une séquence 1., € X" générée par une source sans mémoire T1., ~ H?:l px(z;), on
a:

P (561;” IS 7;(")> > 1 — € lorsque n — oo

et que cet ensemble avait une taille environ égale 3 2(H(X)%e),

plutot petit, qui regroupe la majorité de la probabilité.

On pourrait se demander s'il n'existe pas un ensemble de cardinal plus petit regroupant la majorité de
la probabilité. Dans la premiére partie de ce probléme nous allons construire un ensemble de ce type et
montrer qu’en réalité ces deux ensembles se ressemblent et que leurs cardinaux sont du méme ordre de
grandeur. Ainsi, méme si 72(") n'est pas le plus petit ensemble concentrant la majorité de la probabilité, il
est suffisamment petit pour qu’on puisse travailler dessus (notamment pour |'étape de codage source que
nous verrons prochainement)

Il s’agit donc d'un ensemble de cardinal

Dans la deuxiéme partie du probléme, nous allons considérer I'ensemble des séquences dont la moyenne
empirique est proche de la moyenne statistique de la loi, et calculer le cardinal de son intersection avec
I'ensemble des séquences typiques. La encore nous verrons qu'asymptotiquement ces ensembles se con-
fondent.

I Partie | : Plus petit ensemble /-représentatif

Définition: Plus petit ensemble /-représentatif

Soit 6 > 0 et Z1., € X™ générée par une source sans mémoire Z1., ~ [ [ px(x;). On appelle plus

petit ensemble §-représentatif et on note Bgn) le plus petit ensemble de X" tel que

P (&1 € BV) > 10

En d’autres termes, cet ensemble regroupe les ]Bgn)] séquences de X'™ ayant les probabiltés individuelles
les plus élévées.

Questions
Soit € > 0
1. Montrer, grace a un contre exemple bien choisi, qu'il existe des cas ol les ensembles Bg") et
74" ne sont pas les mémes.
2. Soit § < % 8 > 0 et Ty ~ [[i; px(z;). Soit Z C X™. En minorant et majorant

P (i'lm cZnN 72(”)), montrer que si P (Z1., € Z) > 1 — 0, alors pour n suffisamment grand
on a

1
~logy(|2]) = H(X) - ¢

3. En déduire que Bgn) a environ la méme taille que 7§(n)
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I Partie Il : Ensemble des séquences a moyennes typiques

On s’intéresse maintenant a un autre ensemble de séquences, qui sont celles dont la moyenne empirique
est trés proche de la moyenne statistique. Nous verrons que lorsque n est suffisamment grand ces deux
ensembles se confondent.

Définition: Ensemble des séquences a moyennes typiques

Soit € > 0 et &1, € X™ générée par une source sans mémoire Z1., ~ [[;~; px(x;). On appelle

ensemble des séquences a moyennes typiques et on note ME”) I'ensemble de A"

:LG:xl —E[X]| < e}
1=1

Mgn) = {J:l:n € Xnv t.q

Questions

1. Soit € > 0, et Z1.p, ~ [ px(xi). Montrer que

P (ifm € ME”) N 7;(")) > 1 — € lorsque n — oo

2. Montrer que |M§") N 7;(”)| < on(H(X)+e)

3. Montrer que pour n suffisamment grand on a |M£") N ﬁ(n)] > (1 — e)2nH(X)=¢)
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Probléme 3 : Codes de Lempel-Ziv

Nous avons montré dans le cours que les codes d’Huffman sont optimaux, lorsque I'on suppose connue la
distribution de probabilité de la source. Ceci n’est malheureusement pas toujours le cas, notamment lorsque
I'on souhaite encoder des sources en streaming ou les symboles arrivent a la volée. On va s'intéresser dans
ce probléme 3 une classe de codes sources dits universels, c’est & dire capables d'obtenir des performances
asymptotiques optimales, tout en ne faisant aucune supposition sur les distributions et/ou dépendances des
symboles entre eux. L'un des premiers codes de ce type est le code de Lempel Ziv (du nom de ses inventeurs
Abraham Lempel et Jacob Ziv), dont nous allons étudier la variante LZ78 (qui comme son nom I'indique, a
été créée en 1978). Les codes de Lempel Ziv et leurs variantes sont trés utilisés en compression de données,
par exemple pour I'encodage des images .GIF.

I Partie | : Principe du code de Lempel-Ziv

Le code de Lempel-Ziv est basé sur un partitionnement de la séquence a encoder et la création itérative
d’un dictionnaire. Etant donné un message du type AABABBBABAABABBBABBABBA, |'encodage se fait
de la facon suivante:

1. Partitionnement du message en phrases distinctes. On divise le message en phrases (groupes de
symboles), en procédant de la gauche vers la droite, et de telle facon que chaque phrase soit distincte
des phrases précédentes. Pour le message donné, ce partitionnement donne

AJABJABB|BJABA|ABAB|BBJABBA|BBA

On peut noter que ce partitionnement se fait d la volée et de facon causale: on a juste besoin de
savoir les phrases qui ont déja été formées.

2. Construction du dictionnaire. Dés qu'une nouvelle phrase apparait, on la rajoute au dictionnaire
et on 'encode grace a un tableau de ce type:

Numéro de phrase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
i
Phrase i 0 A AB ABB B ABA | ABAB| BB | ABBA | BBA
Encodage (P, S) 0,A 1,B 2,B 0,B 2,A 5B 4,B 3,A 7,A
Encodage binaire ,0 11 10,1 00,1 | 010,0 | 101,1 | 100,1 | 011,0 | 0111,0

Chaque nouvelle phrase va &tre encodée sous la forme (P,S) o P est le numéro de la phrase
correspondant aux premiers symboles de la nouvelle phrase et S est le symbole que I'on rajoute
pour former la nouvelle phrase (voir ligne Encodage (P, S)). Le i*™M€ couple (P, S) va ensuite &tre
encodé de facon binaire de la facon suivante: le numéro P va étre encodé dans la base binaire sur
k = [logy(i)] bits et le symbole S va simplement étre codé avec la convention A — 0 et B — 1 par
exemple.

Prenons le premier couple a encoder (0, A) : on a kK = 0 donc 0 va étre encodé sur 0 bits, et A — 0,
on a donc I'encodage (0, A) — 0. Pour le deuxiéme couple a encoder (1, B), on a k = 1, et donc
tous les numéros de phrases suivants seront encodés sur au moins k£ = 1 bits. Comme B = 1, on
obtient I'encodage (1, B) — 11. Pour le troisiéme couple a encoder (2, B) il faut passer a k = 2,
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donc on obtient (2, B) — 101, etc... On remarque que le fait que le numéro de phrase soit encodé
sur un nombre toujours croissant de bits est la raison qui rend ce code uniquement déchiffrable.

Questions

1. On considére le message ABAABBAABBBABABBB. L'encoder et le décoder grace a
I'algorithme de Lempel-Ziv.

2. On considére un message de longueur n. On note ¢(n) le nombre de phrases distinctes dans
ce message et l;q.(n) le nombre maximal de bits pour encoder ce message. Montrer que:

Imaz(n) < c(n) [[loga(c(n))] + loga(|X])]

ot X est 'alphabet fini dans lequel sont tirés les symboles

I Partie Il : Etude du pire cas possible

Dans cette partie, nous allons montrer que pour tout message binaire de longueur n, et quel que soit le
type de processus ayant généré ce message, on a

n
! = O ———=
s =050 ()
On se place dans la suite dans le cas binaire ou X = {0,1}
Questions

1. Se convaincre que le pire message possible & encoder est celui contenant toutes les séquences
possibles de longueur [ avec 1 <[ < k. Dans la suite de cette partie on s’intéressera
uniquement a ce pire cas possible.

2. Montrer que sa taille nj et son nombre de phrases c¢(ny) sont
np =2+ (k—1)28 et ¢(ny,) = 281 — 2

En déduire que
N

<
) < 55

3. On considére maintenant un message de longueur n, tel que n = ng + A et ol ng est le plus
grand élément de {n;}, tel que n > n;. Montrer que

M) < fogy (elm) — 3

4. Montrer que
lmaa:(n) >n

5. Montrer que
lmaz(n) < n+ Ac(n)

ol A est une constante positive
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6. Montrer que qu'il existe €, tel que lim,,_, €, = 0 et ne dépendant que de n (et non de ¢(n))
tel que pour n grand on ait

) < e =)

=0 (i)

lmas(n) = n + O <log2n(n)>

En déduire que

et finalement que

Cette égalité pourrait paraitre mauvaise, mais en réalité, elle nous suggeére déja I'optimalité asymptotique
du code. Considérons par exemple un message de longueur n généré par une source sans mémoire binaire
ou les symboles sont équiprobables. Le premiére théoréme de Shannon nous dit qu'on ne peut pas I'encoder
avec un nombre de bits strictement inférieur 3 nH(X) = n. Donc que le pire cas soit encodable avec
beaucoup plus de n bits est déja une trés bonne nouvelle !

I Partie IIl : Inégalité de Ziv

On considére maintenant une source sans mémoire sur un alphabet X" fini. On notera H(X) I'entropie
de la source. Etant donnée une séquence x1.,, on notera

Q1n) = [ [ px (i)
=1

sa probabilité d’apparition et on notera c; le nombre de phrases de longueur j dans le message.

Question
Montrer que

logy (Q(z1:n)) < — Z ¢; logy(c;)
J

L'intérét de cette inégalité est qu’elle lie la probabilité d’apparition d'une séquence a la fagcon dont on
va pouvoir la découper en phrases distinctes. Cette inégalité est la base de la démonstration de |'optimalité
du code de Lempel-Ziv, qui dépasse malheureusement le cadre du programme du cours (il faut notamment
définir une nouvelle notion d’entropie pour les variables aléatoires discrétes a support infini, un peu sur le
modéle de ce qui a été fait dans le Probléme 1).
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Probléme 4 : Deuxiéme théoréme de Shannon ou Théoréme du codage canal

Le but de ce probléme est de démontrer le deuxiéme théoréme de Shannon, c'est a dire

Théoréme a démontrer: Deuxiéme théoréme de Shannon ou Théoréme du codage canal

Soit un canal discret sans mémoire de capacité C, alors tout taux de code R tel que R < C est
réalisable

Enoncé comme ceci, cela semble trés simple, et pourtant la démonstration n’est pas triviale du tout.
Contrairement a la preuve du premier théoréme de Shannon, on ne pourra pas explicitement construire un
tel code. Nous allons procéder de facon particuliérement astucieuse décrite avec les mains ci-dessous.

Supposons que I'on dispose de 1000 sacs et d'une seule balance, et que I'on souhaite prouver qu’il existe
au moins un sac de poids inférieur a 1kg. La premiére stratégie consiste a peser tous les sacs jusqu'a ce que
I'on tombe sur un sac vérifiant cette propriété. L’autre solution est de peser tous les sacs simultanément:
si on s'apercoit que leur poids total est inférieur a 1000kg, alors on pourra prouver |'assertion sans avoir
besoin de savoir précisément lequel des sacs la vérifie. C'est exactement le raisonnement que nous allons
utiliser, en construisant (de facon d'ailleurs trés naive) un trés grand nombre de codes et montrer que leur
probabilité d’'erreur en moyenne est suffisamment petite.

L'autre pilier de cette démonstration est I' AEP. Nous avions vu qu’étant données deux séquences x1.,, et
y1.n de grande taille, alors leur probabilité d'appartenir a I'ensemble des séquences conjointement typiques
ﬁ(n) (X,Y) dépendait fortement de leur mode de génération. Si elles sont créées selon la loi p(z1.n, Y1:n) =
[T, pxvy (xi,vi), alors leur probabilité d'y appartenir est environ égale a 1, alors que si elles sont générées
selon la loi p(z1.n, Y1:n) = P(T1.0)P(Y1:n), cette probabilité est de I'ordre de 9—nI(X;Y) (voir les théorémes
du cours). Ainsi, si on recoit une séquence 1., et qu’on sait qu'il y a parmi les mots-code une séquence
T1., qui est conjointement typique avec elle, alors on est quasiment siir de ne pas faire d’erreur dans le
décodage (ce qui est toujours bon a prendre).

Afin de simplifier les raisonnement, on supposera dans la suite que nR est un entier, et que tous les
messages envoyés sont équiprobables.

I Partie | : Majoration de la probabilité d’erreur sur une classe de codes aléatoires

Nous allons construire :

e Un ensemble de M = 2"F mots-codes de longueurs n, C = {z(), ..., ()} que I'on génére aléa-
toirement selon la loi:

Py (z) =[] Px ()
i=1

On a donc
M n

p(©) = pa®, ..., 2™y = TT ] Px (=)

w=1 =1

e Une régle de décodage basée sur les séquences conjointement typiques. Si I'on recoit la séquence y
le décodage fonctionne de la facon suivante:

— S'il existe un mot-code UNIQUE z(*) dans C, tel que @(w),g) € 72(")(X, Y'), alors on décode
(w)
yenzx
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— Sinon, on renvoit un message d’erreur

On notera A(z,y) la fonction indicatrice

1, si(zy) e (XY
sy {1 30T
0 , sinon

Questions

1. Soit C un code et w le message envoyé (donc le mot-code envoyé est z(*)). Montrer que la
probabilité d'erreur P.,,. (C,w) est majorée par

Peyr (C,w) < Z (1 - A(g(w) y)) Py|x y‘x Z Z A pY|X(y|37 )

geyn /;ﬁwgeyn
On notera
ar(Cw) =Y (1= A™.1)) pyx(yia™)
yeyn
et
Z Az PY|X(y’1’ ) avec w' # w
yeyn

2. Ces quantités sont difficiles a estimer car elles dépendent fortement du code utilisé. En utilisant
la technique de la balance donnée ci-dessous, nous allons donc travailler sur la valeur moyenne
de ces quantités pour tous les codes donc sur

EC[errcw Zperr CU) )

Montrer que pour n suffisamment grand
EC [al(c7w)] = Z al(cv ’U))p(C) <e
C
Ec [a2(C, w) Zag ) < 9~ n(I(X3Y)—3¢)
3. En déduire que

E¢ [Perr (C,w)] < € 4 (278 — 1)27n(X5Y)=3¢)

On vérifie au passage que le majorant ne dépend pas du message w envoyé (ce qui est logique
vu la construction du code)

4. Montrer que si R < I(X;Y) — 3¢ alors, pour n suffisamment grand, la probabilité d’'erreur
P, moyennée sur tous les codes C et tous les symboles w vérifie I'inégalité

Perr - Ew [EC [PeTT (Ca w)]] < 2e

I Partie Il : Choix d’un code satisfaisant parmi les codes obtenus
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Nous avons réussi la premiére étape: montrer qu’'en moyennant sur tous les codes, et sur tous les symboles
envoyés, la probabilité d'erreur pouvait étre rendue aussi petite que possible. Il nous reste maintenant a
prouver qu'il existe bien un code qui vérifie également ce résultat !

On appellera p% (z) = argmax, () [(X;Y), la distribution de probabilité sur X' permettant de max-
imiser |'information mutuelle 7(X;Y") : pour ce choix de distribution d’entrée on a donc I(X;Y) = C ou

C est la capacité du canal.

Questions

1. On suppose que la loi px utilisée pour les codes est px = p%. Montrer que si R < C' — 3¢
alors, pour n suffisamment grand, la probabilité d'erreur moyennée sur tous les codes C et tous
les symboles w est

Perr < 2¢
2. Montrer qu'il existe au moins un code C, = {gil),...,giM)} tel que pour n suffisamment

grand
Peyr (C*) < 2e

3. On considére un tel code C, et on note comme dans le cours
)\w — Lerr (C*a ’LU)
On suppose que A\; > A2 > ... > Aynr. Montrer que pour n suffisamment grand,

Vw > 2"\ < 4e

4. En déduire qu’en considérant le code C, et en supprimant la moitié des mots codes qui a la
probabilité d'erreur la plus élevée, on peut construire un code de taux R — % — R tel que
maxy, Ay — 0 quand n — 400
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Probléme 5 : ldentité de MacWilliams

Parmi les thémes qui ont fasciné (et fascinent encore !) les chercheurs en codage et cryptographie,
se trouve |'étude des propriétés des codes linéaires. En particulier, I'étude de la distribution des poids des
mots-code d'un code linéaire est toujours un sujet actuel de recherche. En 1961, Jessie MacWilliams a
démissionné de son emploi de programmeuse aux Bell Labs pour se lancer dans une thése (qu’elle a finie
en... un an), et durant laquelle elle a démontré cette identité qui est I'un des fondements pour I'étude des
codes correcteurs d’erreurs.

Afin d’étudier la distribution des poids, on utilise en général une formulation sous forme de polynéme
énumérateur :

Définition: Polyn6mes énumérateurs des poids d’un code

Soit C un code g—aire linéaire C de paramétres [n,k,d]. On note ¢; le nombre de mots-code de C
de poids 7.
e On appelle polyndme énumérateur des poids de C et on note Wi (z) le polynéme

n

We(z) = Zzw(c) = Z iz

ceC =0

e On appelle polyndme énumérateur homogéne des poids de C et on note We(z,y) le
polynéme

n
We(z,y) = ca" 'y’
=0

Théoréme a démontrer: Identité de MacWilliams

Soit C un code g—aire linéaire C de paramétres [n, k,d]. On a

Wel(z) = HCZ” S et (14 (g— 1)) (1 - 2’
=0

Dans la suite du probleme, afin de simplifier, on se limitera au cas des codes binaires (¢ = 2). La
démonstration (ultra élégante) proposée dans ce probléme a été congue en 1980 par Chang & Wolf dans :
Chang, S. C., & Wolf, J. (1980). A simple derivation of the MacWilliams' identity for linear codes (Corresp.).
IEEE Transactions on Information Theory, 26(4), 476-477.

I Partie | : Quelques résultats préliminaires sur les poids des mots-code d’un code linéaire

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons démontrer quelques propriétés qui vont nous donner
des intuitions sur les distributions de poids. Soit a € F5 tel que a # 0, on définit I'application f, comme

fa: FE — Fo

k
X — 2 a;x;
=1
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Questions

1. Pour k =1, montrer que cette fonction est bijective (oui, c'est trivial)
2. Montrer que pour tout b € o, I'ensemble f~!(b) contient exactement 25! éléments

3. En déduire que pour tout code binaire linéaire de paramétres [n, k, d], soit tous les mots-code
sont de poids pair, soit exactement la moitié des mots-code sont de poids pair.
Indice : étant donnée une matrice génératrice G € ngn on considérera I'application

g: FE Fo
x — xG(1,1,...,1)

4. On considére le code Hamming H([7,4, 3] de matrice génératrice

[ e s
O O = O
O = OO
_ o O O
= O = =
_ = O
— = = O

Déterminer la distribution des poids de ce code (i.e. les ¢; pour i de 0 a n)

I Partie Il : Probabilités d’erreur sur un canal binaire symétrique

Soit C un code binaire linéaire C de paramétres [n,k,d]. On considére un canal binaire symétrique
avec une probabilité d'erreur p. Lors de I'envoi d'un mot-code ¢ € C, le récepteur recoit une séquence
r=c+ec X" ouec A" est un vecteur d’erreur.

Trois événements peuvent arriver:

1. e =0 : décodage correct
2. e ¢ C : erreur détectée (événement D de probabilité Pp)

3. ecCete##0: erreur non détectée et décodage incorrect

Question
Montrer que la probabilite Pp de détecter une erreur est

Pp=1-We(1-p,p)

I Partie Ill : Code dual et décodage par syndrome

On appelle C la matrice de taille n x 2"~* qui énumére tous les mots codes de C* : chaque colonne
représente un mot-code. Pour e € X™ (que |'on suppose &tre un vecteur ligne), on définit

S(e) = eCt
S(e) est un vecteur ligne de longueur 2% qui stocke le produit scalaire de e avec tous les mots codes de
g g q p

C+. On appelle Sj(e) le 7€M coefficient de S(e), et E; I'événement {S;(e) # 0}.
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Questions
1. Montrer que le nombre de coefficients non nuls de S(e) est soit 0, soit 2" *~1

2. En déduire que

2n—k

P(S(e) #0) = oy 3 P(E))
j=1

3. En notant w; le poids du 7€Me mot code de la matrice C, montrer que
w; - 1_(1_2p)w]-
P(E)= Y, CMA-p" =

OSZSU}j

i impair

4. En déduire que

n

1 A
Pp=1- 5> e (1-2)
i=0

z
14z

5. En paramétrisant p = avec z > 0, et en combinant les résultats des parties Il et Ill,

montrer le résultat final.
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Probleme 6 : Echantillonnage et reconstruction physiquement réalisables

Dans le cours, nous avons décrit les propriétés théoriques de I'échantillonnage grace a la distribution
de Dirac. Néanmoins il s'agit uniquement d'une modélisation idéale, car un Dirac n’est bien entendu pas
physiquement réalisable. On va donc remplacer le Dirac idéal §(¢) par un Dirac physiquement réalisable
d¢(t) qui aura la forme d’'une fonction porte causale de durée trés courte et d’amplitude élevée. Nous
allons voir que I'utilisation de ces signaux physiques va nous permettre de définir deux nouvelles stratégies
d’échantillonnage (échantillonneur suiveur et bloqueur), mais également de reconstruction du signal a partir
des échantillons (bloqueur d’ordre 0 et bloqueur d'ordre 1).

On utilisera la définition des fonctions rectangulaires et triangulaires

1—Jt] si —1<t<1 1 si —i<t<d
tri(t) = i S! rect(t) = s! 2 2
0 sinon 0 sinon

On rappelle également que
tri(t) = rect(t) * rect(t)

I Partie | : Dirac et peigne de Dirac physiquement réalisables

On définit donc :

Définition: Dirac et peigne de Dirac physiquement réalisables

On considére le Dirac d.(t) et peigne de Dirac A(t) physiquement réalisables définis par

1 t— =
be(t) = —rect < 2) et Adt)=T. Y 6t —nTe)
€ € e oo

Questions

1. Dessiner ces deux signaux et vérifier visuellement que lim¢ ¢ d.(t) = d(¢) et lim 0 Ac(t) =
T 7 (¢)

2. Calculer la transformée de Fourier du signal (%)

3. Calculer la transformée de Fourier (au sens des distributions) du signal A.(¢) et vérifier que
son spectre est bien constitué de raies fréquentielles

I Partie Il : Echantillonneur suiveur et bloqueur

Lors de I'étude de I'échantillonneur idéal, nous avons vu que

+o00
=T. Y  a(nT.)5(t—nT.)

n=—0oo

+oo
T. > 6(t—nT)

n=—oo

ze(t) = z(t) X
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L’équivalence entre ces deux termes est liée aux propriétés du Dirac. En revanche, lorsque I'on va
remplacer §(t) par sa version physiquement réalisable J.(¢), les deux termes ne seront plus équivalents, ce
qui nous permettra de définir deux stratégies d’échantillonnage.

Définition: Echantillonneurs suiveurs et bloqueurs

e L’échantillonneur suiveur est défini par

+o0
T, Z de(t —nTy)

n=—oo

xs(t) = x(t) x

Cet échantillonneur va suivre la valeur du signal de nT, a nT, + e.
e L’échantillonneur bloqueur est défini par
“+oo
wp(t) =T, Y a(nT.)dc(t —nT)
n=—oo

Cet échantillonneur va bloguer la valeur du signal de nT, a nT, + ¢

Questions

1. Etude de I'échantillonneur suiveur

a) Exprimer x4(t) a partir de x(t) et Ac(t)

(a)
(b) En déduire le spectre X(f) de ce signal échantillonné en fonction de X ()
(c) Que se passe-t-il quand € — 07

(d) Comment pourrait-on reconstruire le signal x(t) a partir de z4(t) ?

2. Etude de I'échantillonneur bloqueur

a
b
c

d

Exprimer x(t) a partir de z.(t) et 0(t)
En déduire le spectre X;,(f) de ce signal échantillonné en fonction de X(f)
Que se passe-t-il quand € — 0 7

()
(b)
()
(d)

Comment pourrait-on reconstruire le signal z(t) a partir de x(¢) 7

I Partie Ill : Reconstruction physiquement réalisable

La reconstruction idéale proposée par Shannon va également nous poser probléme...

#t) = io 2[n] sinc <t_T”T)

n=—oo

Déja, générer une fonction sinus cardinal est quasiment impossible physiquement (support temporel infini).
Ensuite pour reconstruire une seule valeur Z(tp) on a besoin en théorie de tous les xz[n] ce qui rend les calculs
impossibles. Enfin, méme si on suppose que I'on peut négliger I'influence des z[n| trop éloignés du temps
que I'on veut reconstruire (ce qui est raisonnable vu la forme du sinus cardinal), on aura au minimum besoin
par exemple des 10 échantillons avant et apreés, ce qui implique une reconstruction non causale. C'est a dire
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que l'on ne peut pas reconstruire Z(ty) avant d’avoir recu les 10 échantillons qui viendront aprés. Ceci est
trés problématique car cela empéche une génération du signal a la volée. On va donc remplacer le sinus
cardinal par des fonctions h(t) causales (c’est a dire telles que h(t) = 0 pour t < 0) ou nécessitant moins
d’échantillons, et surtout plus simples a réaliser.

Définition: Reconstruction par bloqueur d’ordre 0 et 1

e La reconstruction par bloqueur d’ordre 0 est définie par

1 t—L
Zo(t) = xe(t) % ho(t) avec ho(t) = frect < T 2 )

e La reconstruction par bloqueur d’ordre 1 est définie par

- 1 [t
Z1(t) = xe(t) x hy(t) avec hi(t) = T tri <Te>
Questions
1. On considére un signal numérique a 5 échantillons z[0] = 1, z[1] = 2, z[2] = —1, z[3] = 2,

x[4] = 1. Tracer I'allure de Zo(t) et Z1(t) pour Te =1's

2. Calculer les transformées de Fourier Xo(f) et X;(f) des signaux reconstruits en fonction de

X(f)
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Probleme 7 : Capacités des canaux gaussiens réels

On a défini dans le cours un canal gaussien réel a temps discret:

X([n] = Y[n]

Bin]

Définition: Canal gaussien réel a temps discret

On appelle canal gaussien réel a temps discret un canal qui transforme les valeurs d'entrées X|[n|
réelles en valeurs de sorties Y'[n] réelles telles que

Y[n] = X[n| + B|n|

oii les B[n] sont des variables i.i.d. suivant une loi normale de moyenne nulle et de variance o2,

décorrélées des X [n]

Ce canal ressemble beaucoup & ceux que nous avons vu dans le chapitre sur le codage canal : le canal
transforme des symboles d’entrée en symboles de sortie. La principale différence est que les valeurs d’entrées
X|[n] (et donc les valeurs de sorties Y [n]) sont réelles et non prises dans un alphabet fini. Nous ne pouvons
donc utiliser aucune des notions classiques d’entropie ou d’information mutuelle pour travailler sur ce canal.
Fort heureusement, la théorie de I'information a également été étendue au cas de variables aléatoires réelles,
avec des définitions relativement similaires.

I Partie | : Entropie différentielle

Définition: Entropie différentielle

Soit X une variable aléatoire réelle ayant comme densité de probabilité px(x) a support Qx.
L’entropie différentielle de X, lorsqu’elle existe, est définie par:

B(X) = — /Q px (z) logy (px (2)) dx

Questions

1. En considérant une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur [0, a], montrer que |'entropie
différentielle n'est pas nécessairement toujours positive

2. Montrer que 'entropie différentielle d’une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne
nulle et de variance o2 est égale a

h(X) = logy(oV/2me)
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3. Soit « une constante. Montrer que
hMX + a) = h(X)

Ceci justifiera que dans la suite, on supposera que toutes les variables aléatoires ont une
moyenne nulle.

I Partie Il : Divergence de Kullback-Leibler et maximum d’entropie différentiellee

La divergence de Kullback-Leibler et I'inégalité de Gibbs (qui nous a été si utile pour démontrer de
nombreux théorémes) trouvent également leur paralléle pour les variables aléatoires réelles a densité.

Définition: Divergence de Kullback-Leibler

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles ayant comme densités de probabilité px(.) et py (.) et de
supports respectifs Qx et Qy tels que Qx C Qy. La divergence de Kullback-Leibler Dgr.(px||py)
entre les densités px(.) et py (.) est définie par

mmew=/PﬂW%4ggD“

Qx

Questions

1. Montrer que Dxr(px||py) > 0 avec égalité si et seulement si px(.) et py(.) sont égales
presque partout

2. Soit X une variable aléatoire réelle de moyenne nulle et de variance o2. Montrer que

h(X) < logy(ov/2me)

avec égalité si et seulement X suit une loi normale de moyenne nulle et de variance o2

I Partie Ill : Capacité d’un canal gaussien réel a temps discret

Toujours sur le méme principe on peut définir (lorsqu’elles existent et ont la bonne propriété de ne
pas étre infinies...) des entropies conditionnelles et des informations mutuelles pour des variables aléatoires
réelles, de la forme

MMW://mﬂ%wmﬂmMmmM@
I(X;Y) = h(X) — h(X]|Y)

Nous avons maintenant tous les ingrédients pour calculer la capacité d’un canal gaussien réel a temps
discret. Dans la suite on omettra I'indice n du temps par commodité. On considére donc trois variables

aléatoires réelles X, Y et B telles que:
Y=X+B

o X et B sont décorrélées
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e B~ N(0,0?)
e EX]=0etE[X]*)| <P
Questions

1. Montrer que la capacité du canal définie comme

C= min I(X;Y)
PX
E[X]?]<pP

est égale a

1 P
C = -logy (14 — | bits par transmision
2 o?

2. Pour quelle distribution de X est-elle atteinte ?

I Partie IV : Capacité d’un canal gaussien réel a temps continu et a bande passante limitée

On considére maintenant un canal gaussien réel a temps continu et a bande passante limitée:

X() Filtre de Y (t)

"I canal he(t)

@

B(t)

Définition: Canal gaussien réel a temps continu et a bande passante limitée

On appelle canal gaussien réel a temps continu et & bande passante limitée un canal qui transforme
un signal aléatoire X (¢) réel en un signal aléatoire Y'(¢) réel tel que

Y(t) = (X(t) + B(t)) * h(?)

e B(t) est un bruit blanc additif gaussien décorrélé du signal X (¢)

e h(t) est un filtre passe-bas idéal de bande passante W

H(f) =1aw (f)

On suppose que le signal X (t) est a largeur de bande finie égale a la bande passante du canal, c'est a
dire que T'x(f) = 0 pour |f| > W. On notera I',(f) = 22 et P, la puissance moyenne de X (t).

Questions
1. Montrer que la puissance moyenne du bruit filtré B(t) * h(t) vaut 02 = NgW

2. En suivant le raisonnement du cours sur les liens entre les deux types de canaux, en déduire
que la capacité C du canal gaussien réel a temps continu et a bande passante limitée est égale
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P, _
C = W log, <1 + NOVV) bits par seconde
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6 Seéance de révisions

Exercice 6.1. On considére le signal x(t) dont la transformée de Fourier est donnée par :

X(f):{jsin(wf) si—1<f<1

0 sinon

1. Tracer la courbe de Im (X (f))
2. Que peut-on dire sur le signal x(t) ?

3. Quelle est la fréquence d’'échantillonnage minimale F. qu'on l'on peut choisir afin de respecter le
critére de Nyquist 7

4. On choisit F, = 2 Hz.

(a) Tracer I'allure de la partie imaginaire du spectre X, (f) obtenu aprés échantillonnage idéal.
(b) En déduire le signal échantillonné correspondant z(t)

(c) Quel est I'expression du signal &(t) reconstruit par filtrage passe-bas idéal de fréquence de coupure
. = L= ? En déduire 'expression de z(t
2

Exercice 6.2. On considére un réel A > 0 et le signal z(t) périodique de période T' > 0 et défini sur
[~ +z[par

A “T<t<4T
x(t)z{ TEieT
—A sinon

Calculer la transformée de Fourier du signal x(¢) au sens des distributions.

Exercice 6.3. 1. Soit X une variable aléatoire, ¢ une fonction déterministe et Y = ¢(X). Montrer que
H ($(X)) < H(X)
et précisez le cas d’égalité.
2. En déduire la relation d'inégalité entre H(X) et H(Y') lorsque

(a) Y = cos(X)
(b) Y =2%

Exercice 6.4. Une distance p(z,y) est une application vérifiant les propriétés suivantes:

(i) p(x,y) > 0 (positivité)

(i) p(z,y) = p(y,x) (symétrie)
(i) pla,y) + ply, 2) > p(x, 2) (inégalité triangulaire)
(iv) p(z,y) =0 <= x =y (séparation)
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. Montrer que

p(X,Y) = H(X|Y) + H(Y|X)
vérifie les trois premiéres assertions.

Dans quel cas a-t-on p(X,Y) = 0 7 Comment faut-il modifier la quatriéme assertion pour que
p(X,Y) soit une distance ?

Montrer qu'on a également
p(X,Y) = H(X)+H(Y)-2I(X;Y)

= H(X,Y)-I(X;Y)
= 2H(X,Y)- H(X)— H(Y)

Exercice 6.5. On considére un canal binaire symétrique sans mémoire avec une probabilité d'erreur p = 0.1
et une source binaire sans mémoire uniforme. On note X l'entrée et Y la sortie du canal.

1.

2.

Calculer les quantités H(X), H(Y) et H(X,Y')
Quelles sont les séquences x1., appartenant a Tég) (X)) 7 les séquences yj., appartenant a Tég) (Y)?
Montrer que I'on peut écrire

1

p(xlznvyl:n) = <2> (1 —p)n*knpkn

ol k, est une fonction de x1., et y1., donnant le nombre de bits différents dans les deux séquences.

Montrer qu'on peut retrouver la méme loi de probabilité en supposant Y = X + Z mod 2 ol Z est
une variable de Bernouilli égale a 1 avec la probabilité p et indépendante de X.

Montrer que deux séquences 1., et y1., sont conjointement typiques si et seulement si la séquence
Z1m = Yl:in — T1m €St typique

On donne ci-dessous les propriétés de la loi binomiale avec p = 0.1 et n = 25. En déduire le nombre
de séquences dans T(%r’) (X,Y)

A O 7 a—p" " [ —Tiogpa™)
0 1 0.071790 0.152003
1 25 0.199416 0.278800
2 300 0.265888 0.405597
3 2300 0.226497 0.532394
4 12650 0.138415 0.659191
5 53130 0.064594 0.785988
6 177100 0.023924 0.912785
7 480700 0.007215 1.039582
8 | 1081575 0.001804 1.166379
9 | 2042975 0.000379 1.293176
10 | 3268760 0.000067 1.419973
11 | 4457400 0.000010 1.546770
12 | 5200300 0.000001 1.673567
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Exercice 6.6. Dans cet exercice, on souhaite définir I'information mutuelle pour trois variables aléatoires
X, Y, Z.

1. Dessiner un diagramme de Venn et en déduire que si une telle quantité devait exister, on pourrait la

définir par :
I(X;Y;2) = I(X;Y) - I(X;Y]|Z)

2. Montrer que
I(X;Y2)=1(X;Y)+ I(X;2)+1(Y;2)+ HX,Y,Z)—H(X)-H(Y)—-H(Z)
et en déduire que cette quantité est bien symétrique en X, Y et Z.

3. Trouver un triplet X,Y, Z de variables binaires telles que I(X;Y;2Z) <0

Exercice 6.7. Soient X et Y des variables aléatoires discrétes et ¢ une fonction déterministe. A quelle
condition a-t-on H(X|p(Y)) = H(X|Y) ?

Exercice 6.8. On considére une source X dans un alphabet X’ a 4 symboles et de loi de probabilité
111 1
(5’ 37 4 ﬁ)
1. Construire le code de Huffman associé a la source. Calculer la longueur moyenne, le rendement et la

redondance du code.

2. Montrer qu'il existe deux distributions de longueurs [, optimales possibles: (1,2,3,3) et (2,2,2,2)

Exercice 6.9. On considére une source X sur un alphabet X = {z1,..., x5} et I'on note p; = px(x;).
On suppose que p1 > p2 > ... > pyr. On note

i—1
Fy = Zpk
k=1
On considére la stratégie de codage suivante pour le mot-code z; : on écrit F; en binaire et on encore la
partie aprés la virgule avec [; = [—logsy(p;)] chiffres significatifs.
1. Tester cette stratégie sur la source de loi (0.5,0.25,0.125,0.125)
2. Montrer que le code ainsi créé est instantané et qu'il vérifie

H(X)<L.<HX)+1

Exercice 6.10. Calculer les longueurs des mots-codes binaires du code binaire optimal instantané de la

. 1 1 1
source de |O| (m, 1007+ * W)
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Exercice 6.11. On considére un canal sans mémoire ou I'entrée X et la sortie Y sont dans un alphabet
X =Y ={0,...,10}. On suppose que Y = X + Z mod 11 ol Z est une variable aléatoire indépendante
de X et de loi uniforme sur I'alphabet Z = {1,2,3}. Calculer la capacité du canal ainsi que la loi de
probabilité p*(z) qui permet de |'atteindre.

Exercice 6.12. On considére un canal donc la loi de probabilité conditionnelle est donnée par :

YIX |[Y=1|Y=2|Y=3|Y=4
X=1| 1% : 0 0
X=2| 0 3 3 0
X=3| 0 0 3 :
X=4| 3 0 0 3

Calculer la capacité du canal.

Exercice 6.13. On considére deux canaux en série. Le premier canal, de capacité C, part d'un alphabet
X vers un alphabet ). Le deuxiéme canal efface les symboles recus avec une probabilité «. Il part ainsi de
I'alphabet ) vers I'alphabet Z = {),e} et on a:

P(Z:z|X:x):{(1‘0‘)P<Y22X=fc> pour z € Y

pour z =e

Calculer la capacité de cette cascade de canaux en fonction de C et a.

Exercice 6.14. On considére un code linéaire sur F} et de matrice génératrice

0

_ =0 O

1
1
1
1

o O O =
OO R O
O =
_ o O =

0
1
0

1. Montrer que le code est systématique et mettre la matrice génératrice G sous forme systématique G’
2. Trouver la matrice de controle associée et donner la distance minimale du code.

3. On suppose que I'on recoit le message m; = [1101101], encodé par G’. Reéaliser un décodage par
syndrome pour retrouver le message envoyé.

Exercice 6.15. Juxtaposition de deux codes. On considére deux codes linéaires C; et Co sur Fo de
méme longueur n. On appelle Gy (resp. Gs), Hy (resp. Ha), k1 (resp. ko) et dy (resp. ds) les matrices
génératrices, matrices de contrdle, nombres de bits par bloc et distances minimales des deux codes. On
considére le code

C3 = {[01762} icp €Cp,c9 € CQ}
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. Montrer que C3 est un code linéaire

. Calculer G3 en fonction de G et Go
. Calculer H3 en fonction de H; et Hy
. Calculer k3 en fonction de k1 et ko

. Calculer d3 en fonction de dy et do
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